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特别提示：投标注意事项
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第一部分  招标公告

我单位就以下项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。
招标人：中国国检测试控股集团徐州有限公司
二、项目编号：CTCXZ-2024002
三、招标内容：产业园检测设备（耐火极限类）
四、投标人资格要求：

1.参与投标的生产厂家、代理供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并且有良好的售后服务能力；

2.生产厂家或代理供应商均需提供营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，经营范围包括本次采购内容的经营许可）；

3.生产厂家或代理供应商均需要提供税务登记证及组织机构代码证原件；

4.具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务；

5.本项目不允许联合体投标，成交供应商不得分包或转包；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入国检集团徐州公司不良记录名单、3年内不得参加采购活动。

五、投标方式：投标文件密封，现场递交或邮寄到指定地址。

六、开标地点：江苏省徐州市云龙区澄江路6号D#401
七、开标时间：2024年4月15日15：00

八、开标方式：现场开标
九、联系方式：

招标联系人：赵若含   619984726@qq.com
电话：15152812808 
地址： 江苏省徐州市云龙区澄江路6号D#三楼质量管理部

邮政编码： 221000

第二部分  采购项目技术和商务要求

技术要求

详见“第四部分设备技术指标”，各投标单位不参与竞审
二、商务要求

★付款及结算方式：

本项目不预付货款，招标方确认中标单位并签订合同后，支付中标金额的10%；仪器设备安装、提供相应检定合格证书并验收完毕后支付中标金额的10%；仪器设备顺利通过公司资质评审工作后支付中标金额的30%；仪器设备顺利投入使用（投入使用日期以验收完毕日期为起始日期）六个月后支付中标金额的40%；中标金额的10%为质量保证金，使用满一年无质量问题无息付款。
第三部分  投标人须知

说  明

投标开始和截止时间、方式

1.投标开始时间：2024年4月3日15：00（北京时间）。

★2.投标截止时间：2024年4月15日15：00（北京时间）。

3.投标地点：徐州市云龙区澄江路6号D#三层

中国国检测试控股集团徐州有限公司质量管理部 

4.投标方式：指定专人递交投标文件。

投标内容：投标人可参与全部设备投标，也可参与部分专项类设备投标。

开标时间、方式

1.开标时间： 2024年4月15日15：00

2.开标方式： 现场开标

投标文件编制

★投标文件组成

（1）文件封面

（2）分项报价表
（3）营业执照副本、法定代表人资格证明书复印件

（4）法定代表人授权书（附法定代表人及委托人身份证复印件）
（5）主要技术性能参数表
（6）售后服务承诺（内容应当包括但不限于质保期限说明、产品质量三包、提供备品工具零件、安装调试、培训答疑、问题响应时效等，售后服务承诺不另行计价。）

（7）业绩证明（时间2021年1月1日至今，复印件） 

（8）投标人认为需要加以说明的其他内容

所有复印件加盖公章，招标方对投标人所提供的文件有异议的有权要求投标人提供文件原件。

投标文件的格式规定和签署

★1.投标文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸胶装成册、标注页码。

2.投标人应当按照招标文件规定的统一格式填写投标文件，投标文件开始部分应当有目录，以及方便评标委员会评审使用的项目索引。

★3.投标人名称应当填写全称，同时加盖单位公章。

4.投标文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

5.投标文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由投标人自行负责。

投标报价

所有报价、结算均以人民币为货币单位。

所有单价和总价按照开标一览表格式要求填报。

开标、评标、定标
开标

2024年4月15日15：00现场开标。

评标

1.经评审满足招标文件要求的投标供应商3家以上的，由评标委员会评定，必要时进行二轮报价。

2.经评审满足招标文件要求的投标供应商只有2家的，评标委员会（五分之四以上评委）认定投标人报价客观合理的，可直接比照竞争性谈判方式，按照至少2轮谈判、供应商3次报价程序，确定中标人或重新组织招标。

3.经评审满足招标文件要求的投标人只有1家时，评标委员会（五分之四以上评委）认定投标人满足单一来源条件的，可通过商务谈判确定中标人，或重新组织招标。
定标
1.招标人在确定中标人后3个工作日内，以电话形式向中标人发出中标通知。

2.招标方不承诺全部采购，并可分批采购，采购价格不高于中标价格。

 设备技术指标
建筑构件耐火试验垂直炉：

一、技术标准

门和卷帘的耐火试验装置参数及性能应满足GB 14907-2018、GB 28375-2012、GB 23864-2009、GB/T 9978.1-2008、GB/T 9978.6-2008、GB/T 12513-2006、GB 15763.1-2009、GB/T 7633-2008、GB 15930-2007、GB/T 9978.9-2008、GB/T 9978.8-2008、GB/T 9978.7-2008、GB/T 9978.6-2008、GB/T 9978.5-2008、GB/T 9978.4-2008、GB/T 9978.3-2008、GB/T 9978.2-2019、GB/T 9978.1-2008、GB 14102-2005、GB 12955-2008、GB 29415-2013、JG/T194-2018、GB/T 38252-2019、GB 16809-2008、GB/T 23449-2009、GB/T 23451-2009、GB/T 26784-2011、GA533-2012、GB/T 23932-2009、GB/T 41336-2022、GB/T 27903-2011、GB/T 41480-2022标准中有关设备的具体要求。

耐火构件燃烧炉排烟排气口采用下排烟或侧排烟方式。
二、设备规格

1.试验炉内腔净尺寸：不小于3.0m(高)*3.0m（宽）*1.2m（深）；

炉外尺寸：至少 3.9m(高)*4.0m（宽）*1.7m（深）；
2.试验炉结构：外用钢结构框架，炉膛结构由外至内：≥500mm厚。炉体由4部分合成，①厚度约4mm钢板、②含锆纤维毡（厚度约220mm，耐高温不低于1350℃），③莫来石耐火砖 长约230mm*宽约115mm*高约65mm（耐高温不低于1350℃）、④含锆纤维毡（厚度约50mm，耐高温不低于1350℃）。可保证单次试验时间不低于6h隔热效果。炉体表面温度和环境温度温差≦3℃。

3.耐火构件炉两侧配有炉内观察窗可观察炉内燃烧器及试件的变化情况，观察孔尺寸不小于200mm*200mm，观察窗采用石英耐高温防爆玻璃（不低于1350℃）。
炉体左右及炉体后方加装工作平台便于：试样放置、安装、试验过程中观察样品的变化、安装试样的便捷以及试验结束后的保养和维护。

4.设备配置2套试件安装工位（工位尺寸：长约3500mm*高约3600mm*厚约200mm）

用于防火门、防火窗、防火玻璃、防火隔断、防火卷帘等产品耐火试验。

5.垂直炉配置的试样工位（铰链门式或使用行吊），能快速便捷的更换试样工位，让炉内温度快速降温。每个试样工位底部配有两个能承载不小于5吨的万向轮，承载量大，此操作过程仅需要一人操作即可。

6.耐火构件垂直炉配置激光位移传感器不少于6套。测试防火门常温和高温下的变形量。

7.耐火构件垂直炉排烟系统：配有单独的排烟系统，保证烟气不泄漏，并且有降低烟道温度的措施。烟气在进入引风机之前温度不高于100℃，排烟风机、管道、集烟罩应耐不低于150℃烟气腐蚀。地上烟道（管道）厚度约5mm,钢板组成。集烟罩可前后伸缩移动，能有保证完全收集构件炉产生的烟气的措施。最大流量应是1.5m³/s。用变频配合动作控制排气排烟的流量。烟气处理塔处理后的烟气应能达到环保要求。炉顶烟气处理系统不妨碍样品安装和试件框架的吊装与拆除。

三、设备主要技术参数

1.试验炉炉内设置烧嘴不少于10只，每个喷嘴应单独设置能够调节燃气及空气进气量的电磁阀，控制系统根据不同升温曲线自动控制各个喷嘴的燃气及空气进气量；

2.炉压测试装置不少于3套（T型或管形探头），测量范围：0～100Pa ，测量精度：≤±2Pa，设置位置：试件顶部100mm，试件高度2/3处100mm，理论地面100mm（见GB/T7633-2008）；

3.温控测量及升温曲线系统

（1）燃烧炉的控制软件设置不少于8个温度——时间升温曲线；

（2）6个温升曲线应在控制软件中设置单独的控制程序及控制界面，试验温升曲线能够直接导入试验原始记录，相关标准中要求参数应能数字化或图形化显示，并能进行打印，且满足标准要求；（3）炉内至少配置6根K型铠装热电偶（丝径0.75mm—1.00mm，热电偶热端伸出套管长度≥25mm ）；

（3）背火面设置不少于30支K型热电偶（热电偶直径0.5mm，需熔接在0.2mm，直径12mm铜片）；

（4）设备至少配置1套移动热电偶，直径约1.0mm。

（5）设备至少设置1套环境热电偶（直径约3mm铠装或K型热电偶），设置位置距离试件背火面1.0±0.5m处；

4.燃气空气供给及点火系统

（1）燃烧气源:天然气、丙烷、液化石油气，燃气室燃气管路配置6个接头，用来连接液化气瓶或气源；

（2）燃气气化炉：气化量不低于100kg/h；

（3）燃烧系统配置可燃气体报警系统；

（4）燃气主管道应预留备用燃气接口及控制阀，以便新上设备接入该燃气系统。

5.设备监控系统

（1）设备监控系统主要由1台监控主机、1台显示器及2台红外高清摄像头等组成，实时监控炉内火焰情况及车间设备周围情况。

（2）耐火构件炉配置自动泄压装置1套。确保炉内压力达到一定温度后能自动泄压。解除试验过程中因炉内压力过大而产生的安全隐患。
6.操作控制与显示采集

（1）计算机配置：宜选用Lenovo或其它品牌（工控机，内存8G，CPU频率 3.5GHz，硬盘 256G，19.5英寸液晶显示器），计算机桌一张，配套数据传输线缆及设备运行软件，可实现各种温度、压力数据选择和自动采集，自动输出试验曲线并进行计算，操作软件终身免费升级。

（2）PLC控制系统：宜采用西门子或其它知名品牌的的PLC，重复性、稳定性要好。各控制模块和采集卡之间不相互干扰。开关按钮经久耐用，并设置急停按钮。控制系统与燃烧器连接，自动检测燃烧器是否为点着状态，每个燃烧器都配有熄火报警装置，燃烧器无法点着时有自动报警提示，燃烧器燃烧出现异常或熄火，控制系统会同时自动关断燃气阀门，确保人员、整个设备以及周边环境的安全。

（3）控制系统软件：

①控制方式：采用自动、手动两种控制方式。

②计算机自动化控制系统和数据采集系统，试验过程软件控制；可以选择不同升温曲线进行试验。

③温度、压力采集时间间隔不大于1s。

④最终检测结果从信息、格式上应满足用户甲方要求，并能够方便存取数据，以方便其他应用。

⑤可实时显示各炉内热电偶温度、炉内各测量点差压、各背火面热电偶温度，环境温度、各燃烧器工作状态、阀门启闭状态、烟气温度等参数。

（4）数据显示与采集：温度和压力数据由二次仪表采集和实时显示，并且能通过采集卡传输至计算机进行显示和采集。在计算机出现故障时能通过二次仪表或PLC的采集和显示继续进行试验操作，电脑回复正常后能继续进行数据采集、显示和控制。二次仪表或PLC应具有采集、显示、调节、控制等功能。

试验过程软件自动控制，并可以自定义升温曲线；软件具备定时将数据上传备份的功能。可自定义报告模板。

整个控制系统主要负责各类数据采集，燃烧喷嘴和空燃比列阀的调节控制，试验数据的传输以及部分显示。后端以西门子的工控机为平台，负责试验数据的收集、存储、试验参数的显示、试验曲线的描绘，试验现场视频的记录以及完整的试验报告打包。

（5）双控制系统（无线网）
使用双控制系统，试验过程中若其中一台操作系统出现故障，另一台操作系统可以正常使用不影响试验过程。
四、送排风及烟气净化系统

炉内、炉外除尘装置

1.水洗除尘装置：先用水洗喷淋塔冷却捕集黑絮烟尘，后经气液分离器分离器液，该设备液槽内会添加水进行封闭式循环经二级喷淋，三级填料，一级气液分离降温后捕集黑絮杂质，然后再进入气液分离器，待气液充分分离后再进入干法活性碳吸附有机废气净化设备；

符合«大气污染物综合排放标准GB16297-1996》中表2对二级指标的要求；

2.滤筒式自动清扫除尘器，配高分子放高温覆膜滤料滤筒

抽风量：≥15000m3/h；

工作压强：0.35-0.5 MPa；

过滤介质：高分子防高温覆膜滤料/ 320℃；

滤芯筒数量：约12只；

过滤面积：≥15.5㎡；

高分子防高温覆膜滤料孔径：不大于0.3μm；

滤筒规格：200*1000（mm） 直径*高；

清洁方式：高压脉冲空气吹扫；

使用水除尘及滤筒式除尘相结合将烟气及废气进行处理使其达到除烟除尘最佳效果。

建筑构件耐火试验水平炉：

一、技术标准

符合GB/T9978.1、GB/T9978.2-2008、GB/T9978.5-2008、GB/T9978.6-2008、GB/T9978.9-2008、GB14907-2018、GB/T28375-2012、GB/T17428-2009规定的要求。 

耐火构件燃烧炉排烟排气口采用下排烟或侧排烟方式。试用于混凝土防火涂料、钢结构防火涂料、隔热效率、（消防A管B管防火阀、防火止回阀及排烟排气管道）等。
二、设备规格

1.炉内腔尺寸：4000mm(W)×3000mm(L) ×1600mm(D)；

炉外尺寸：  5000mm(W)×4000mm(L) ×2000mm(D)；

2.试验炉结构：炉体框架主体宜采用300*150*8（mm）方管，200*200*8（mm)方管，80*120*5（mm）方管,50*50*3（mm）的方管构成。整根材料无拼接，转角对接呈90°。电焊工持证上岗，焊接要求做到焊缝饱满，无虚焊。钢板的焊接要求做到对接平整，焊缝饱满，无虚焊。外用钢结构框架，炉膛结构由外至内：≥500mm厚。炉体由4部分合成，①厚度约4mm钢板、②含锆纤维毡（厚度约220mm，耐高温不低于1350℃），③莫来石耐火砖长约230mm*宽约115mm*高约65mm（耐高温不低于1350℃）、④含锆纤维毡（厚度约50mm，耐高温不低于1350℃）。可保证单次试验时间不低于6h隔热效果。炉体表面温度和环境温度温差≦3℃。炉体采用钢结构、烧嘴、调节阀、电磁阀、空燃比列阀、控制柜、耐火隔热材料、烟罩、导轨样品车、加载反力架（尺寸应为长5500mm*宽550mm*高550mm）、导轨、烟道、风机、冷却系统、管线及电气、封堵工位及试样工位等组成。

3.耐火构件炉两侧配有炉内观察窗可观察炉内燃烧器及试件的变化情况，观察孔尺寸不小于200mm*200mm，观察窗采用石英耐高温防爆玻璃（不低于1350℃）。观察烧嘴及样品的变化。耐火构件炉自带3吨以下行车1台用于试件安装，行车行程7000mm*5000mm*5000mm。耐火构件炉炉体顶部配有烟气收集罩用于炉外烟气收集，尺寸：不小于长8000mm*宽6000mm*高550mm应另配高压风机一台。

4.耐火构件炉可移动式顶盖尺寸约为：长5000mm*宽1730mm*高320mm（两块）

隔热效率顶盖尺寸约为：长1250mm*宽600mm*高320mm（三块）

混凝土防火涂料顶盖尺寸约为：长1750mm*宽1500mm*高320mm（两块）

加载试样块尺寸约为：长980mm*宽600mm*高280mm（五块）

耐火构件炉可移动式顶盖、隔热效率顶盖、混凝土防火涂料顶盖使用含锆纤维毡（耐高温不低于1350℃），加载试样块使用耐高温材料（耐高温不低于1000℃）

5.炉体四周加装工作平台便于：试样放置、安装、试验过程中观察样品的变化、安装试样的便捷以及试验结束后的保养和维护。
6.耐火构件水平炉排烟系统：配有单独的排烟系统，保证烟气不泄漏，并且有降低烟道温度的措施。烟气在进入引风机之前温度不高于100℃，排烟风机、管道、地上烟道（管道）厚度约为5mm,钢板组成。最大流量应是1.5m³/s。用变频配合动作控制排气排烟的流量。烟气处理塔处理后的烟气应能达到环保要求。
三、设备主要技术参数

（一）燃烧系统

1.燃烧系统：配燃气、喷火嘴和调节阀、安全阻火器DN100（双向）、压力开关0-150mbar、测压传感器0-100Kpa（防爆型）、紧急切断阀DN100。所有的压力管道、阀门等均燃气工业产品制造和安全标准。燃气比例调节阀、紧急切断阀、高压点火器、燃烧器、燃烧控制器、火焰检测、电动执行器、点火电缆、压力开关等主要部件采用国内知名品牌。
（1）燃气室及气化室主体结构由需方配置，供方应根据燃气室及气化室结构设置可燃气体探测器及相关管道布置及连接。

（2）燃烧气源:液化石油气或天然气，燃气室燃气管路配置3个接头，用来连接液化气瓶。使用天然气配置1个接头。

（3）燃气气化炉：气化量应达150kg/h，附带相关配套燃气配件。

（4）燃烧系统应配置可燃气体报警系统，气瓶室设置1个气体探头。使用天然气连接处设置1个气体探头
（5）燃气系统应包括气瓶室及气化室管路安装与连接，满足燃气直接供给要求。

（6）烧嘴系统具有可靠地安全保护装置，设有类似点火自动吹扫、自动点火过程控制、熄火、回火自动监测保护及报警等多项多层次安全保护措施。为保证安全生产，燃气总管设有一道手阀，一道紧急断阀，烧嘴前设有燃气电磁阀，实时监测空气和燃气压力，当空气和燃气压力低于设定值时进行报警并快速关闭天然气管道上的紧急切断阀。

（7）烧嘴采用燃气高速烧嘴，并配备烧嘴控制器。烧嘴控制器布置于烧嘴现场，并设有远程/就地两档切换开关，以方便现场调试和检测。高速烧嘴混合良好，燃烧完全，能够使用预热空气≤350℃，热效率高，实现洁净燃烧，正常使用条件下，其燃烧产物中，NOX排放量为14—17ppm，排放NOX达标。烧嘴全部实行自动控制，比例燃烧。即根据升温曲线，每个烧嘴开启的时间、大小，由程序按照设定的曲线实行自动跟踪。
2.燃烧气源：天然气、丙烷、液化石油气，燃气室燃气管路配置接头，用来连接液化气瓶或气源；

3.测试系统：温度及探头、测温片等；

4.与构件炉匹配良好。

5.耐火构件炉点火系统采用手动点火和电脑控制自动点火两种方式，配自动检火器电子点火装置，使点火控制更方便快捷且更安全；

（二）温度控制系统

1.炉内温度测量精度：优于±10℃，采用直径为0.75mm2.3mm的镍铬-镍硅（K型）热电偶，其热端伸出套管的长度不少于25mm，热电偶的热端应保证有50mm以上的一段处于等温区内；

2.炉内测温度点：每1.5平方米温度测量点不少于1个、总数应不得少于8支（温度点可任意选取）；

3.试件背火面温度测量精度优于：±4℃，热电偶直径为1mm（含铜片）热电偶丝应低温焊接或熔捍在厚0.5mm，直径为12mm的圆开铜片上，可采用符合GB/T16839.1F规定的镍铬-镍硅（K型）热电偶；

4.试件背火测温点：12个点，可设。移动热电偶的测量端采用直径为1.0mm的热电偶丝低温焊接或熔焊到直径为12mm，厚度为0.5mm的圆铜片上，可采用符合GB/T16839.1F规定的镍铬-镍硅（K型）热电偶；

5.控温系统：采用自动比例调节阀控制燃气和混合气体流量的方式；

6.温度控制：实时记录各测温点的温度情况（间隔≤5min，自动计算平均温度并实时显示），温升曲线应符合GB/T9978.1-2008中6.1炉内温度要求；

7.准确度：量程最大值的±5%；

8.计时范围：0-360min；计时精度：<±1s。时间记录：可记录起燃时间及持续燃时间；

9.燃烧器，试验炉配置不少于12套点火器。每个燃烧器可自动调节燃气和空气进气量；

10.炉内压力控制系统

（1）炉内压力测试及取样管，炉压测量系统，精度优于：±2Pa，测量点2个；

（2）保证沿炉内高度处每米压力梯度值为8Pa。炉内压力应边疆测量和记录，≤5min测量记录1次，并能控制炉内压力的变化，使其在试验开始≤5min后压力值优于为（15±5）Pa，10min后压力值优于（17±3）Pa。

（3）压力传感器置于不受到火焰冲击的地方且不在烟气排放的路径上，置于炉内和穿过炉墙到达炉外的同一水平面上，即炉内和炉外的压力是相对于同一高度的压力。压力传感器不少于3个。炉内压力控制由炉内T型取压装置，压力变送器PLC集散系统、PID控制回路，随着炉内供热量的变化，按照设定工艺曲线，自动控制和调节炉内压力。
（4）采用品牌产品，探头采用T型材料不锈钢取样管，φ6。差压变送器压力测量范围：±150Pa，压力测量精度<1.5Pa。
（5）满足GB 9978.1标准中6.2条款对炉内压差的要求。

11.加载条件：伺服电机加载，采用微机控制电液伺服加载系统。最大试验力：500KN(每个油缸不小于125KN)。

12.耐火构件水平炉配置激光位移传感器1套（钢梁）测试防火门常温和高温下的变形量。测量结果计算机自动记录。

13.操作控制与显示采集

计算机配置：宜选用Lenovo或其它品牌（工控机，内存8G，CPU频率3.5GHz，硬盘256G，19.5英寸液晶显示器），计算机桌一张，配套数据传输线缆及设备运行软件，可实现各种温度、压力数据选择和自动采集，自动输出试验曲线并进行计算，操作软件终身免费升级

（2）PLC控制系统：宜采用西门子或其它知名品牌的的PLC，重复性、稳定性要好。各控制模块和采集卡之间不相互干扰。开关按钮经久耐用，并设置急停按钮。控制系统与燃烧器连接，自动检测燃烧器是否为点着状态，每个燃烧器都配有熄火报警装置，燃烧器无法点着时有自动报警提示，燃烧器燃烧出现异常或熄火，控制系统会同时自动关断燃气阀门，确保人员、整个设备以及周边环境的安全。

（3）控制系统软件：

①控制方式：采用自动、手动两种控制方式。

②计算机自动化控制系统和数据采集系统，试验过程软件控制；可以选择不同升温曲线进行试验。

③温度、压力采集时间间隔不大于1s。

④最终检测结果从信息、格式上应满足用户甲方要求，并能够方便存取数据，以方便其他应用。

⑤可实时显示各炉内热电偶温度、炉内各测量点差压、各背火面热电偶温度，环境温度、各燃烧器工作状态、阀门启闭状态、烟气温度等参数。

（4）数据显示与采集：温度和压力数据由二次仪表采集和实时显示，并且能通过采集卡传输至计算机进行显示和采集。在计算机出现故障时能通过二次仪表或PLC的采集和显示继续进行试验操作，电脑回复正常后能继续进行数据采集、显示和控制。二次仪表或PLC应具有采集、显示、调节、控制等功能。

试验过程软件自动控制，并可以自定义升温曲线；软件具备定时将数据上传备份的功能。可自定义报告模板。

整个控制系统主要负责各类数据采集，燃烧喷嘴和空燃比列阀的调节控制，试验数据的传输以及部分显示。后端以工控机为平台，负责试验数据的收集、存储、试验参数的显示、试验曲线的描绘，试验现场视频的记录以及完整的试验报告打包。

（5）双控制系统（无线网）、加载控制系统
使用双控制系统，试验过程中若其中一台操作系统出现故障，另一台操作系统可以正常使用不影响试验过程。

（三）设备监控系统及安全要求

1.设备配备监控系统1套。

2.监控主机应具备视频刻录功能，支持USB刻录备份。

3.耐火构件炉配置自动泄压装置1套。确保炉内压力达到一定温度后能自动泄压。解除试验过程中因炉内压力过大而产生的安全隐患。

（四）电气控制部分

1.燃烧器供给空气鼓风机的启、停控制以及保护线路。(变频）

2.燃烧排烟鼓风机的启、停控制以及保护线路。(变频）

3.燃烧器燃气控制电磁阀，以及电子点火加熄火保护自动控制线。

4.试验炉燃气供给执行器的加、减操作以及极限指示线路。

四、送排风及烟气净化系统

炉内、炉外除尘装置

1.水洗除尘装置：先用水洗喷淋塔冷却捕集黑絮烟尘，后经气液分离器分离器液，该设备液槽内会添加水进行封闭式循环经二级喷淋，三级填料，一级气液分离降温后捕集黑絮杂质，然后再进入气液分离器，待气液充分分离后再进入干法活性碳吸附有机废气净化设备；

符合«大气污染物综合排放标准GB16297-1996》中表2对二级指标的要求；

2.滤筒式自动清扫除尘器，配高分子放高温覆膜滤料滤筒

抽风量：≥15000m3/h；

工作压强：0.35-0.5 MPa；

过滤介质：高分子防高温覆膜滤料/ 320℃；

滤芯筒数量：约12只；

过滤面积：≥15.5㎡；

高分子防高温覆膜滤料孔径：不大于0.3μm；

滤筒规格：200*1000（mm） 直径*高；

清洁方式：高压脉冲空气吹扫；

使用水除尘及滤筒式除尘相结合将烟气及废气进行处理使其达到除烟除尘最佳效果。
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